
Technische Daten

Abmessungen
Breite, max. mm 2100
bei geöffnetem Ärmelspanner
Tiefe, max. mm 1500
Höhe, max. mm 1750
Büstenhöhe ca. mm 1240
Gewicht kg   335
Druckluft bar       6
Verbrauch l/h   150
HD-beheizt
Elektr. Anschluß   400 V 3N AC 50 Hz
Max. Leistung kW 4,9
Zuleitung mm2 5 x 2,5
Absicherung A 3 x 16
Dampf
Druck bar 4-6
Verbrauch kg/h 40 - 60
Anschluß Zoll 1/2
Kondensat Zoll 1/2
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Kittel- und
Hemdenfinisher

Der Finisher speziell
für Kittel und
Hemden über-
zeugt Sie
durch viele
Vorteile:

Hohe
Stunden-
leistung.
Hervor-
ragende
Finish-
qualität.
Einfache
Bedienung.
Neun
Programme
speicherbar.
Verstellbare
Schulterbreite.
Pneumatische,
beheizte Andruck-
leiste - schwenkt
automatisch zur Seite -
für leichteres Handling.
Fotozelle zur automatischen Erfassung
unterschiedlicher Warenlängen.
Computerintegrierter Stückzähler.
Anschluß an vorhandene Dampf-
versorgung. Bolero für Kurzarmhemden.

DasTrocknen und Glätten der Kittel und
Hemden erfolgt von innen - durch Dampf,
Heiß- und Kaltluft. Alle Gewebe werden in
kürzester Zeit glatt. Wie handgebügelt.
Mit wenigen Handgriffen können Sie Kittel
oder Hemd aufziehen und nach dem
Finishen wieder abnehmen. Einstellungen
für unterschiedliche Gewebe sind vor oder
während des Programmablaufs möglich.

... bringt’s auf den Punkt.
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